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Tepelné-reflexni izolace
Pouziti:

Strechy, Zdi & Podlahy

KLICOVE VLASTNOSTI

®  SuperFOIL SF19+ je certifikovana spole¢nosti BBA pro pouziti
na stfechach a zdech.

® SuperFOIL SF19+ ma certifikovanou hodnotu tepelného
odporu R 2,53 pro Sikmé nebo ploché stfechy a R 2,97 u zdi.

Vyuziva ultraefektivni technologii nanopovlakovani Dupont.

SuperFOIL SF19+ se chova také jako radiacni bariéra, tzn. odrazi
nadmérné teplo bé&hem letnich mésicl, zarover izoluje bé&hem zimy.

® Instalace 'DUET' - Aplikace nad a pod krokev sestava ze 2 vrstev
SuperFOIL SF19+ s SF40, to zajistuje hodnotu soudinitele prostupu
tepla U = 0,16 W.m™2.K™,

® Instalace 'COMBI' - Pouziti SuperFOIL s libovolnou izolaci, napf. mineralni
vinou nebo PIR / PUR deskami pro dosaZeni jakékoli pozadované hodnoty U.

®  SuperFOIL SF19+ je ideadlni pro pouziti na zdech a stfeSnich konstrukcich
v novych projektech, ale i pfi renovaci, rekonstrukci nebo rozsifeni stavby.

Pouzitim SF19+ dosahnete vysokého vykonu a zaroven usetfite misto / prostor.

Snadna instalace, minimalni odpad. Superfoil je vyrobena ze 40 % z recyklovaného
materidlu a je znovu recyklovatelnd po skonceni své Zivotnosti. Zivotnost +50 let.
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Tloustka 45 mm Samotna izolace R 1,63
Délka 10 m Strecha (v€. vzduchovych mezer) R 2,53
Sitka 1,5m Zed (v¢. vzduchovych mezer) R 2,97
Plocha 15 m? Podlaha (v€. vzduchovych mezer) R 4,28
Hmotnost 13 kg Emisivita 0,05

Rozméry: tolerance +/-5%
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Reakce na ohen (EN 13 501-1) Trida E (za sadrokartonem) Soucinitel tepelné vodivosti A (W.m".K") 0,028
Faktor odolnosti proti param p 5333
Odolnost proti pronikani vody W1
Flexibilita az do teploty -40°C
Pevnost v tahu - Délka (po starnuti) 635 N/50mm
c € Pevnost v tahu - Sitka (po stamuti) 580 N/50mm
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