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Deklaracja

Wiasciwosci Uzytkowych

1. Typ produktu:
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produk-
tu: Super Foil SF19BB

Oddychajaca izolacja foliowa o strukturze
wielowarstwowej SuperFOIL

2. Typ:

Partia typu lub numer seryjny, badz inny element
umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlane-
go zgodnie z wymogami art. 11(4):

Nr partii na folii

3. Zastosowanie:

Zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego, zgodnie z obowiazujaca zharmo-
nizowang specyfikacja techniczng przewidziang
przez producenta:

Termiczna oddychajaca membrana radiacyjna
dla budynkow

4. Nazwa, zarejestrowany znak towarowy:
Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub
zarejestrowany znak towarowy i dane adresowe
producenta, zgodnie z wymogami art. 11(5):
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5. Dane adresowe do kontaktu:

Jesli dotyczy: nazwa i adres kontaktowy upowaz-
nionego przedstawiciela, ktére umocowanie
obejmuje zadania okre$lone w art. 12(2):

Nie dotyczy (patrz pkt 4)

6. Ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci
uzytkowych (AVCP):

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
zgodnie z aneksem V do Rozporzadzenia w spra-
wie wyrobéw budowlanych (CRP):

System 3

7. Jednostka notyfikowana (hEN):

W przypadku deklaracji wartosci uzytkowych
(DoP) dotyczacej wyrobu budowlanego objetego
norma zharmonizowana:

hEN13859

Jedn. not. Rozp. nr Badanie
BTTG 1066 Reakcja na ogien
BTTG 1066 Penetracja wody

Przeprowadzono badania typu zgodnie z syste-
mem 3 i wydano raporty z badan

8. Jednostka notyfikowana (ETA):

W przypadku deklaracji wartosci uzytkowych
dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego
wydano Europejska Ocene Techniczna:

Nie dotyczy (patrz pkt 7)
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9. Zadeklarowane wtasciwosci uzytkowe
Wymdg zgodnosci (dla wymogoéw CE)

SuperrOIL

Istotny parametr W?aSCIWOSC Norma badawcza | Jednostka badawcza
uzytkowa
Reakcja na ogien Klasa D EN 13501-1 BTTG
Odpornos¢ na penetracje wody W1 EN 1928:2000 BTTG
10. Informacje dodatkowe (dla wymogéw CE)
Wiasciwos¢ Norma Jednostka
Istotny parametr .
uzytkowa badawcza badawcza
Wiasciwosci rozciggania — dtugosc: 238 /227 N/50mm EN 12311-1 BTTG
Wiasciwosci rozciggania — szerokosc: 111 /100N /50mm EN 12311-1 BTTG
Odpornos¢ na zerwanie — dtugosc: 179N EN 12310-1 BTTG
Odpornos¢ na zerwanie — szerokos¢: 179N EN 12310-1 BTTG
Wydtuzenie — dtugos¢: 61/57 % EN 12311-1 BTTG
Wydtuzenie — szerokos¢: 92/87 % EN 12311-1 BTTG
Gietkos¢ w niskiej temperaturze -40 C EN1109 BTTG
Emisja 0,3/0,03 NEN EN 16012:2012 BDA
Odpornos¢ na pare wodng 0,115 ENISO 12572,C" BTTG
Przenikanie pary wodnej (Sd) 0,023 ENISO 12572,C" BTTG
Odpornos¢ cieplna - rdzen R 1,45 SO 8301 :1991 BBA
BS EN 12667 : 2001
Odpornos¢ cieplna — dach (2 szczeliny powietrzne) R222 BBA
Odpornos¢ cieplna — sciana (2 szczeliny powietrzne) | R 2,53 BBA

*Przed / po postarzeniu

11. Deklaracja

Deklaracja wyrobu okreslonego w punktach 1 2 jest zgodna z zadeklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi przed-
stawionymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja whasciwosci uzytkowych (DOP) zostata wydana na wytaczna odpowied-
zialno$¢ producenta okreslonego w punkcie 4.

Podpis w imieniu i na rzecz producenta:
Craig Bown, Dyrektor Boulder Developments Ltd
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